
Teknik özellikler
■ Ana Aksamlar
Tam uzunluk   2,020 mm (79.5 in)
Toplam genişlik  805 mm (31.7 in)
Tam yükseklik  1,050 mm (41.3 in)
Aks açıklığı   1,355 mm (53.3 in)
Yerden yüksekliği en az               150 mm (5.9 in)
Kaster açısı 24° 44´
İz 93 mm (3.7 in)
Boş ağırlık 145 kg (320 lb)
Maksimum ağırlık kapasitesi *1      180 kg (397 lb) 
En fazla bagaj kapasitesi              8 kg (18 lb)
Yolcu kapasitesi  Sürücü ve 1 yolcu
Dönme çapı en az  2.30 m (7.5 ft)
*1 : Sürücü, yolcu, tüm bagajlar ve aksesuarları içerir.

Silindir hacmi
CBF300NA
286 cm3 (17.4 cu-in)
CBF250NA
250 cm3 (15.3 cu-in)

Çap x strok
CBF300NA
76.0 x 63.0 mm (2.99 x 2.48 in)
CBF250NA
76.0 x 55.0 mm (2.99 x 2.17 in)

Kompresyon 
oranı 10.7 : 1

Yakıt Kurşunsuz benzin 
Önerilen: 91 RON veya daha yüksek

Alkol içeren 
yakıt Hacme göre %10'a kadar ETANOL
Depo kapasitesi     10.1 L (2.67 US gal, 2.22 Imp gal)
Akü YTZ8V

12 V-7 Ah (10 HR) / 7.4 Ah (20 HR)

Dişli oranı

1. vites 3.416
2. vites 2.250
3. vites 1.650
4. vites 1.350
5. vites 1.166

1.0386. vites                   
Redüksiyon oranları
(ilk/son)   
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