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Acelerador
Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo 
com o Plano de Manutenção Pre-
ventiva (pág. 6-1).
1.  Verifique se a manopla do ace-

lerador funciona suavemente, 
da posição totalmente aberta 
até a totalmente fechada, em 
todas as posições do guidão.

2. Para ajustar a folga, solte a con-
traporca (1) e gire o ajus tador 
(2). Reaperte a contra porca e 
verifique novamente a folga.

Folga: 2 – 6 mm 
(medida no flange da manopla)
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Corrente de transmissão
Leia Cuidados na manutenção, pág. 6-4.

A durabilidade da corrente de-
pende da lubrificação e ajustes 
corretos. Uma manutenção ina-
dequada pode provocar desgaste 
prematuro ou danos à corrente, 
coroa e pinhão.
Sempre inspecione a corrente antes 
de pilotar e efetue a manutenção 
de acordo com o Plano de Manu-
tenção Preventiva (pág. 6-1). Inspeção

1.  Apoie a motocicleta no cavalete 
lateral com a transmissão em 
ponto morto e o motor desliga-
do.

2.  Verifique a folga da corrente de 
transmissão (1) na parte central 
inferior, movendo-a com a mão. 
Ajuste se necessário.

3.  Movimente a motocicleta para 
a frente e verifique se a folga 
permanece constante. Se houver 
folga em uma região e tensão 
em outra, alguns elos podem es-
tar engri pados. Normalmente, a 
lubrificação elimina o problema.

Folga: 15 – 20 mm
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