
# Temizleme ve Yağlama
Gevşekliği kontrol etmenizin ardından, arka 
tekerlek dönerken zinciri ve zincir dişlileri 
temizleyiniz. Kuru bez ile birlikte O-ringler veya 
nötr deterjanlar için özel olarak tasarlanmış 
olan zincir temizleyicileri kullanın. Zincir kirliyse, 
yumuşak bir fırça kullanınız.
Temizlemenin ardından, kurulayınız ve tavsiye 
edilen yağ ile yağlayınız.
Tavsiye edilen yağ:

Özellikle O-ring zincirleri için tasarlanmış 
tahrik zinciri yağıEğer tavsiye edilen yağ 
yoksa, SAE 80 veya 90 dişli yağı kullanınız.

Kauçuk O-ring keçelerine zarar verebileceği 
için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı 
temizleyiciler, tel fırça, benzin ve benzen gibi

uçucu solventler, aşındırıcı temizleyiciler, zincir  
temizleyicileri veya özel olarak O-ring zincirleri 
için TASARLANMAMIŞ olan yağlayıcılar 
kullanmayınız. Frenlere veya lastiklere yağ 
bulaşmamasına dikkat ediniz. Giysilerinize ve 
motosiklete sıçramasını önlemek için aşırı zincir 
yağı uygulamaktan kaçınınız.
Tavsiye Edilen Soğutma Suyu

Pro Honda HP soğutma suyu, önceden 
karıştırılmış bir antifriz ve distile su solüsyonudur.
Konsantrasyon:

%50 antifriz ve %50 distile su
%40’ın altındaki antifriz konsantrasyonu uygun 
korozyon ve soğuk hava korumasını 
sağlamayacaktır.
%60’a kadar olan bir konsantrasyon soğuk 
iklimlerde daha iyi bir koruma sağlayacaktır.

 UYARI
Alüminyum motorlara özgü olmayan 
soğutma suyu veya musluk/kaynak suyu 
kullanmak korozyona sebep olacaktır.
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