
30

Э
ксп

л
уатац

и
я

Топливо

Ключ зажигания

Наливное отверстие

Контрольная пластина
Макс.	уровень	топлива

Крышка топливного бака

Крышка замка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензин является легко вос пламеня ю щим ся 
и взрывоопасным веществом. Не брежное 
обращение с бензином может при вести к 
тяжелым ожогам.
• Перед заправкой выключите дви га-

тель. За правляйте бак вдали от ис точ-
ников от крытого пламени и искр.

• Все операции с бензином выполняйте 
только вне по мещений.

• Тщательно вытирайте разлитое топливо.

Не заполняйте бак сверх пластины на шейке 
наливного отверстия (см. схему вверху).
Тип топлива: Только неэтилированный бензин.
Октановое число: Должно быть не ниже 92 
(ис следовательский метод). 
емкость топливного бака: 13 л.

❙ Заправка и требования к топливу: с.	15

Открывание крышки заправочной горловины:

Откройте крышку замка, вставьте в замок ключ 
зажигания и поверните его по часовой стрелке.

Закрывание крышки заправочной горловины:

1  После заправки соедините застежку на 
крышке топливного бака с внутренним 
пазом на шейке наливного отверстия.

2  Вставьте крышку в наливное отверстие и 
прижмите ее, чтобы зафиксировать.

3  Выньте ключ и закройте замок крышкой.
	Вы не сможете вынуть ключ из замка, 

когда крышка бака не зафиксирована.
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