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Проверка уровня тормозной жидкости

Проверка уровня
тормозной жидкости

Проверка уровня жидкости в бачке 
переднего тормоза

(1) отметка минимального уровня

Поставьте мотоцикл на ровную поверхность и про-
верьте, находится ли уровень тормозной жидкости 
выше отметки минимального уровня («LWR») (1) 
на стенке бачка. Если уровень жидкости опустился 
ниже отметки, проверьте износ тормозных колодок 
(стр. 117). Изношенные колодки необходимо заме-
нить новыми. Если колодки не изношены, возможно, 
имеет место утечка жидкости из системы. Проверьте 
состояние трубок и соединений тормозной системы. 
Если расстояние нажатия рычага переднего тормоза 
слишком большое, возможно, в тормозную систему 
попал воздух — его надо стравить. Процедура страв-
ливания воздуха из тормозной системы приведена в 
Руководстве по ремонту.

Рекомендуемая тормозная жидкость: Honda DOT4 в 
герметичной емкости или ее аналог.
Другие проверки: 
Убедитесь, что в системе нет протечек тормозной 
жидкости. Осматривайте трубки и их соединения на 
предмет повреждения, деформации, трещин и т.д.

Проверка уровня жидкости в бачке заднего тормоза

(1) отметка минимального уровня

Поставьте мотоцикл на ровную поверхность и про-
верьте, находится ли уровень тормозной жидкости 
выше отметки минимального уровня («LOWER») () 
на стенке бачка. Если уровень жидкости опустился 
ниже отметки, проверьте износ тормозных колодок 
(стр. 117). Изношенные тормозные колодки необхо-
димо заменить новыми. Если колодки не изноше-
ны, то, скорее всего, в тормозной системе имеется 
утечка. Если расстояние нажатия рычага переднего 
тормоза слишком большое, возможно, в тормозную 
систему попал воздух — его надо стравить. Проце-
дура стравливания воздуха приведена в Руководстве 
по ремонту.

Рекомендуемая тормозная жидкость: Honda DOT4 в 
герметичной емкости или ее аналог.

Другие проверки:
Убедитесь, что в системе нет протечек тормозной 
жидкости. Осматривайте трубки и их соединения на 
предмет повреждения, деформации, трещин и т.д.


