
Specifiche tecniche
■ Componenti principali
Lunghezza totale 2.035 mm
Larghezza totale 765 mm
Altezza totale 1.080 mm
Interasse 1.295 mm
Distanza minima da terra 160 mm
Inclinazione piantone dello
sterzo 26° 0’

Avancorsa 97 mm
Peso in ordine di marcia 128 kg
Carico massimo *1 158 kg
Peso massimo bagaglio *2 8 kg
Numero passeggeri Guidatore e 1 passeggero
Raggio minimo di sterzata 2,00 m

*1 : Inclusi guidatore, passeggero, tutti i bagagli e accessori
*2 : Incluso il peso del bagaglio e degli accessori aggiunti

Cilindrata 125 cm3

Alesaggio x corsa 52,4 x 57,8 mm
Rapporto di
compressione 9,2: 1

Carburante Benzina senza piombo
Consigliato: RON 91 o superiore

Carburanti
contenenti alcool ETANOLO fino al 10% di volume

Capacità serbatoio 13,0 L

Batteria YTX7L‐BS
12 V‐6 Ah (10 HR)/6,3 Ah (20 HR)

Rapporti del
cambio

1a 3,076
2a 1,875
3a 1,409
4a 1,120
5th 0,937

Rapporto di
riduzione
(primaria/finale)

3,350 / 3,000
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