
Эксплуатация

57См. продолжение

Запускайте двигатель, выполняя нижеописанные действия 
вне зависимости от того, холодный двигатель или прогре-
тый.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если двигатель не пускается в течении 5 секунд работы • 
стартера, поверните ключ в положение  (Off) и подожди-
те 10 секунд до следующей попытки пуска, чтобы избежать 
ускоренной разрядки аккумуляторной батареи.
Длительная стоянка с работающим двигателем, а также дли-• 
тельная работа двигателя на повышенных оборотах на оста-
новленном мотоцикле могут привести к повреждению 
двигателя и выпускной системы.
Резкая работа рукояткой акселератора или работа двигателя • 
на увеличенной частоте холостого хода более 5 минут 
может вызвать изменение цвета выпускной трубы.

Если двигатель не запускается:

 Полностью откройте дроссельную заслонку и в тече-
ние пяти секунд прокручивайте вал двигателя с помо-
щью стартера. 
 Повторите обычную процедуру пуска. 
 Если холостой ход после пуска двигателя неустойчив, 
немного приоткройте дроссельную заслонку. 
 Если двигатель не запустился сразу, то, перед тем как 
предпринять повторную попытку (пункты  и ) 
запустить двигатель, сделайте паузу не менее 
10 секунд.
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