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Основы правильного обслуживания

Если звенья цепи перемещаются с заеданиями, цепь изда-
ет посторонние шумы, имеет повреждения звеньев, роли-
ков, осей или уплотнительных колец, обратитесь к 
официальному дилеру Honda для проверки цепи.

Также регулярно осматривайте ведущую звёздочку и ведо-
мую звёздочку. Если звездочки повреждены или изноше-
ны, обратитесь к официальному дилеру Honda для их 
замены.

Нормальное  
состояние  

(ИСПРАВНО)

Износ  
(ЗАМЕНИТЬ)

Повреждение 
(ЗАМЕНИТЬ)

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование новой приводной цепи совместно с изношенными 
звездочками приведет к преждевременному выходу приводной 
цепи из строя.

Тормозная жидкость
Не доливайте и не меняйте тормозную жидкость самостоя-
тельно, за исключением экстренных случаев. Используйте 
только свежую тормозную жидкость из герметичной емко-
сти. Если вы самостоятельно доливали тормозную жид-
кость, при первой же возможности обратитесь к 
официальному дилеру Honda для проверки тормозной 
системы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Попадание тормозной жидкости на окрашенные или пластиковые 
поверхности может их повредить.
Немедленно вытирайте пролитую жидкость и тщательно про-
мывайте места, на которые она попала.

Рекомендуемая тормозная жидкость:
 Тормозная жидкость Honda DOT 4 или ее аналог

Приводная цепь
Приводная цепь подлежит регулярной проверке и смазке. 
Если транспортное средство эксплуатируется на дорогах с 
некачественным покрытием, на высокой скорости или с 
частыми резкими ускорениями, проверять состояние цепи 
следует чаще обычного.  Стр. 110


