
Техническое обслуж
ивание

85См. продолжение

Основы правильного обслуживания

Не используйте для очистки цепи пароочистители, мойки 
высокого давления, проволочные щетки, растворители (в 
том числе и бензин), абразивные чистящие средства и 
очистители, а также масла для цепей, не предназначенные 
для применения на цепях типа O-ring, поскольку они могут 
повредить резиновые уплотнители звеньев цепи.

Не допускайте попадания смазки на тормозные механизмы 
и шины. Не наносите на цепь слишком много смазки, 
иначе она запачкает одежду и мотоцикл.

Рекомендуемая охлаждающая жидкость

Кроме Сингапура, Гонконга, Макао
Pro Honda HP – это готовая смесь антифриза и дистилли-
рованной воды.

Процентное содержание:
 50% антифриза и 50% дистиллированной воды

При концентрации антифриза менее 40% невозможно обе-
спечить достаточную защиту системы охлаждения от кор-
розии и замораживания.
Увеличение концентрации антифриза до 60% обеспечивает 
более надежную защиту в холодном климате.

Очистка и смазка ²
После проверки провисания очистите цепь и звездочки от 
грязи, вращая заднее колесо. Для очистки используйте 
сухую ткань и специальный очиститель для цепей с коль-
цевыми уплотнителями (O-ring) или нейтральное моющее 
средство. Если цепь очень грязная, воспользуйтесь мягкой 
щеткой. После очистки вытрите цепь насухо и смажьте ее 
рекомендуемой смазкой.

Рекомендуемая смазка:
 Специальная смазка для цепей с кольцевыми уплот-

нителями (O-ring).
 Если специальной смазки для цепей нет, можно 

использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.


