
Перегоревшая лампа
Для замены перегоревшей лампы проделайте сле-
дующее. Переведите выключатель зажигания 

в положение  OFF (выкл) или  LOCK (блокиров-
ка).
Прежде чем менять лампу, дайте ей остыть. 
Не используйте лампы, отличающиеся от рекомендо-
ванных. После замены проверьте функционирование 
лампы.

Мощность ламп см. в разделе «Технические харак-
теристики».  Стр. 161

Разряженная аккумуляторная
батарея
Заряжайте аккумуляторную батарею, используя 
специальное зарядное устройство для мотоциклет-
ных аккумуляторных батарей.
Перед зарядкой снимайте аккумуляторную батарею 
с мотоцикла.
Не используйте зарядные устройства, предназначен-
ные для автомобильных аккумуляторных батарей. 
Зарядные устройства такого типа могут вызвать 
перегрев мотоциклетной аккумуляторной батареи и 
ее последующий выход из строя. Если аккумулятор-
ная батарея не заряжается, обратитесь к официаль-
ному дилеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пуск двигателя от сторонней автомобильной аккумуля-
торной батареи не рекомендуется, поскольку это может 
вывести из строя электрическую систему мотоцикла.
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