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İlk 500 km’de, motosikletinizin gelecekteki 
güvenilirliğini ve performansını garanti altına 
almak için aşağıdaki talimatlara uyunuz.
● Tam gaz kalkışlardan ve ani

hızlanmalardan kaçınınız.
● Ani frenlerden kaçınınız.
● Motosikletinizi dikkatli bir şekilde kullanınız.

Aşağıdaki talimatları takip ediniz:
● Çok ani frenlemeden kaçınınız.

u Ani frenleme motosikletin dengesini 
bozabilir.

u Mümkün olduğunda, virajlardan önce hızı
azaltınız, aksi halde kayma riski vardır.

● Düşük çekişli zeminlerde dikkatli olunuz.
u Bu tür yüzeylerde lastikler çok daha 

kolay kayar ve frenleme mesafesi daha 
uzun olur.

● Sürekli fren yapmaktan kaçınınız.
uUzun ve dik yokuşları inerken frene

sürekli olarak basmak, frenlerin aşırı 
derecede ısınmasına ve etkinliğinin 
azalmasına yol açabilir.

● Tam frenleme etkinliği için, ön ve arka
frenleri bir arada kullanınız.

❙ Kombi Fren
Motosikletinizde fren kuvvetini ön ve arka 
frenler arasında dağıtan bir fren sistemi 
vardır.
Ön ve arka frenlerin sadece ön fren kolu ile 
uygulanması durumunda ve sadece arka 
fren kolu ile uygulanması durumunda fren 
kuvvetinin dağıtılması farklılık gösterir.
Tam frenleme etkinliği için, ön ve arka 
frenleri bir arada kullanınız.

Rodaj Süresi

Frenler
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