
Конструкция тормозной системы, которая вклю чает в себя передние тормоза
дискового типа с гидравлическим приводом и одинарный задний тормоз бара-
банного типа с тросовым приводом, позволяет отводить тепло, образую щ ееся
при трении тормозных колодок об барабаны во время торможения.

По мере износа тормозных колодок уровень тормозной жидкости понижается.
Понижение уровня тормозной жидкости может быть вызвано и ее утечкой.
Тормозные механизмы не нуждаю тся в регулировке, но уровень тормозной
жидкости и степень износа тормозных колодок подлежат регулярной проверке.
Тормозную  систему следует часто осматривать, чтобы убедиться в отсутствии
утечек жидкости.

Если величина свободного хода рычага либо педали тормозов увеличилась
сверх положенного, проверьте износ тормозных колодок (стр. 147). Изнош ен-
ные колодки подлежат замене. Если износ колодок не достиг предельного зна-
чения, это может означать, что в тормозную  систему проник воздух. Для про-
качки тормозной системы обратитесь к оф ициальному дилеру Honda.

Рекомендуется применять тормозную  жидкость DOT 4 Honda. Используйте све-
жую  тормозную  жидкость, поставляемую  в герметически закупоренных емкос-
тях. Перед открыванием емкости внимательно прочтите содержание инструк-
ций на упаковке. В открытую  емкость может проникнуть грязь, либо жидкость
может впитать влагу из атмосф еры.

Помните, что самостоятельное техническое обслуживание возможно только при 
отсутствии возможности приезда в оф ициальный сервис. Перед проведением 
работ самостоятельно, предупредите об этом своего дилера.


