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Тормозная жидкость (Рабочая жидкость 

гидропривода сцепления)

Запрещается производить долив или замену тор-

мозной жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ
Попадание тормозной жидкости на окрашенные или пла-
стиковые поверхности может их повредить. Немедленно 
вытрите пролитую жидкость и тщательно промойте места, 
на которые она попала.

Рекомендованная тормозная жидкость:

 Тормозная жидкость Honda DOT 4 или
ее аналог

Масло в главной передаче

Рекомендованное трансмиссионное масло
в главной передаче:
 Масло для гипоидных передач Hypoid gear oil 

SAE 80

Основы правильного обслуживания

Рекомендуемая охлаждающая жидкость

Pro Honda HP – это готовая смесь антифриза и 

дистиллированной воды.

Процентное содержание (%):
 50% антифриза и 50% дистиллированной воды

При концентрации антифриза менее 40% невозмож-

но обеспечить достаточную защиту системы охлаж-

дения от коррозии и замораживания. Увеличение 

концентрации антифриза до 60% обеспечивает 
более надежную защиту в холодном климате.

ПРИМЕЧАНИЕ
Использование охлаждающей жидкости, не предназначен-
ной для двигателей из алюминиевого сплава, или простой 
водопроводной воды может привести к коррозии двигателя.


