
6 Impostazione del contachilometri alla
rovescia:
a Il valore predefinito viene visualizzato e la terza

cifra lampeggia.

bPer impostare la terza cifra, premere il pulsante
A fino a quando non compare il valore
desiderato.
u Mantenere premuto il pulsante A per

l'avanzamento veloce del valore.
cPremere il pulsante B. La seconda cifra inizia a

lampeggiare.

dRipetere i passi b e c per la seconda e la
prima cifre digitali.

e Premere il pulsante B. L'impostazione della
distanza del percorso è completata e il display
ritorna alla visualizzazione normale.

Il valore della distanza del percorso non viene
resettato quando si completa l'impostazione del
contachilometri alla rovescia premendo il solo
pulsante B, oppure quando il valore della
distanza del percorso impostato è identico a
quello della distanza attuale.
Quando si accede alla modalità di impostazione
utilizzando le unità in “km” dopo aver impostato
la distanza del percorso sul valore “625 miglia”
o su un valore superiore quando le unità sono
impostate su “miglia”, sul display viene visualiz‐
zato “‐‐‐.‐” perché la distanza indicata supera
l'intervallo massimo di visualizzazione.
Premere il pulsante A per visualizzare il valore
“000.0”, quindi, se necessario, impostare di
nuovo la distanza del percorso.
Premendo il pulsante B quando viene visualiz‐
zato “‐‐‐.‐” consente di tornare alla schermata
di visualizzazione normale, mantenendo la di‐
stanza del percorso impostata in precedenza.
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