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 A eficiência dos freios pode 
ser temporariamente afetada 
após a lavagem. Testeos antes 
de pilotar. Pode ser necessário 
acionálos algumas vezes para 
restituir seu desempenho nor
mal.

 Acione os freios com maior 
antecedência para evitar um 
possível acidente.

CuidAdo!

Não aplique spray antioxidante 
nas regiões próximas aos freios.

CuidAdo!

7.  Logo após a lavagem, lubrifi
que a corrente de transmissão 
e os cabos do acelerador e 
da em brea gem. Aplique spray 
antio xidante nos aros e/ou 
rodas, amortecedores, interior 
e exterior do escapamento e 
demais peças cromadas.

8.  Ligue o motor e deixeo fun cio
nar por alguns minutos. Isso 
ajudará a secar os componen
tes e eliminará a conden sação 
de umidade do interior da lente 
do farol, que pode se formar 
após a lavagem.

NOTA
Aplique spray antioxidante somen
te com o motor frio. O excesso 
pode ser retirado após 24 horas.

 Para evitar riscos e batidas, 
tenha cuidado ao manusear  
a mo tocicleta e as peças plás
ticas. 

 A aplicação de massa ou pro
dutos para polimento pode 
danificar o acabamento. 

 As peças injetadas na cor defi
nitiva (sem pintura) não permi
tem retoques. Para mantêlas 
em perfeitas condições, tome 
cuidado ao lavar a motocicleta 
ou aplicar produtos para po
limento. Caso contrário, será 
necessário substituílas para 
eliminar marcas ou riscos.

Atenção


